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RAKENNETTAVA LINJA LIITETÄÄN
VANHAAN PEH 63 PUTKEEN

Kappaleen teksti

RAKENNETTAVA LINJA LIITETÄÄN VANHAAN 50 T-
PN10 LINJAAN JA UUDELLE PEH OSUUDELLE
ASENNETAAN DN50 VENTTIILI

RAKENNETTAVA LINJA LIITETÄÄN VANHAAN
50 M-PN 10 LINJAAN JA LINJAAN
ASENNETAAN DN 40 VENTTIILI

PUTKILINJAAN TEHDÄÄN HAARA 32 PEH
ARRAKOSKEN RAITTIUSSEURANTALOLLE
MENEVÄÄN LINJAAN. KAIVUMATKA NOIN 15
METRIÄ

VANHAT TONTTIJOHDOT LIITETÄÄN UUTEEN
RAKENNETTAVAAN LINJAAN JA  TONTTIJOHTOIHIN
ASENNETAAN UUDET VENTTIILIT

ARRAKOSKEN VANHA KOULUKIINTEISTÖ
LIITETÄÄN UUTEEN VESIJOHTOON JA
KIINTEISTÖLLE ASENNETAAN UUSI VENTTIILI

Rakennettava linja mustalla


